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ANEXO H – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO OU ORÇAMENTO DE CONEXÃO: DISTRIBUIDORA OU PERMISSIONÁRIA 

Todos os campos das fichas técnicas deste Anexo G deverão ser preenchidos, de modo a descrever as características da conexão de outra distribuidora ou permissionária com o sistema de distribuição de alta tensão da CPFL, conforme aplicável e de acordo com os critérios abaixo indicados. Poderão ser anexadas folhas separadas contendo quaisquer informações que, pela sua extensão, não possam ser aqui inseridas (a elas referindo-se claramente), ou que incluam quaisquer outros detalhes de real interesse para a perfeita caracterização da conexão de outra distribuidora ou permissionária. Deverá, ainda, ser anexado croqui ou imagem do Google com indicação da localização do pórtico da subestação (localizada na respectiva área de concessão ou permissão). 
Para solicitação de orçamento de conexão, deverá ser fornecido o diagrama unifilar da instalação completa, mostrando a conexão pretendida com o sistema da CPFL Energia. Quando disponível, para solicitação do orçamento estimado, também se recomenda o envio do diagrama unifilar.

A veracidade e aplicabilidade das informações declaradas nestas fichas técnicas à conexão ao sistema da CPFL são de exclusiva responsabilidade do Usuário.

Ressalta-se a necessidade de encaminhamento dos dados solicitados na legislação vigente (Artigo 67 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e PRODIST) que não estão explicitados neste Anexo.


1 – Informações Gerais:

	 Informações Gerais

	Objetivo
	( ) Ligação Nova
( ) Aumento de MUSD em ponto de conexão existente
( ) Redução de MUSD em ponto de conexão existente


	                                                                      Razão Social

	Nome
	

	Endereço da Sede
	

	Município e Unidade da Federação
	

	Bairro / CEP
	

	CNPJ
	

	Informações da Unidade Consumidora

	Endereço da unidade consumidora
	

	Município e Unidade da Federação
	

	Bairro / CEP
	

	CNPJ
	

	Número da Unidade Consumidora (UC)
	

	Nome para Contato
	

	Telefone/Email
	

	Coordenadas em relação à Subestação ou Cabine Primária: Lat/Long (graus, minutos, segundos)
	

	
Encaminhar indicação da localização do pórtico da Subestação (croqui ou imagem Google)


	Data Prevista para Início de Operação
	



2 – Demanda contratada junto à CPFL Energia em pontos de conexão existente (e que possuem relação com o novo ponto de conexão):
 

	Ponto de Conexão
	MUSD Vigente
	Tensão nominal de fornecimento (kV) atual
	MUSD após novo ponto de conexão*

	
	Ponta (kW)
	Fora Ponta (kW)
	
	Ponta (kW)
	Fora Ponta (kW)

	Nome/ município: 

	
	
	
	
	

	UC:
	
	
	
	
	

	Nome/ município: 


	
	
	
	
	

	UC:
	
	
	
	
	

	Nome/ município: 


	
	
	
	
	

	UC: 
	
	
	
	
	

	Nome/ município: 

	
	
	
	
	

	UC: 
	
	
	
	
	

	Nome/ município: 

	
	
	
	
	

	UC: 
	
	
	
	
	


MUSD: Montante do Uso do Sistema de Distribuição 

(*) Informar “zero” se toda a demanda for transferida para o novo ponto de conexão.



3 – Carga Inicial e Acréscimos para os 5 Anos Seguintes ao Início de Operação:

	Período (mês/ano)
	Transformadores (kVA)
(quantidade x potência)

	Atual 
	

	De ...... /...... a ......./......
	

	De ...... /...... a ......./......
	

	De ...... /...... a ......./......
	

	De ...... /...... a ......./......
	

	De ...... /...... a ......./......
	



· Injeção equivalente do sistema elétrico da distribuidora usuária visto no ponto de conexão, com os seguintes parâmetros:
· Resistência de sequência positiva R1 (% - informar a base)
· Reatância Subtransitória de sequência positiva X”d (% - informar a base)
· Resistência de sequência zero R0 (X – informar a base)
· Reatância de sequência zero X0 (% - informar a base)

Para melhor atendimento e maior celeridade na análise da solicitação, pode ser encaminhado o equivalente do sistema da distribuidora acessante visto pelo ponto de conexão em formato do Software ANAFAS CEPEL, para fins de avaliação de curto-circuito e seletividade da proteção.


4 – Previsão de Demanda para os 5 Anos Seguintes ao Início de Operação:

	Período (mês/ano)
	Ponta (kW)
	Fora de Ponta (kW)

	Atual 
	
	

	De ...... /...... a ......./......
	
	

	De ...... /...... a ......./......
	
	

	De ...... /...... a ......./......
	
	

	De ...... /...... a ......./......
	
	




5 – Responsável Técnico pelas Informações Declaradas:

Nome e Assinatura do responsável pelas informações:
- Cargo:
- Telefone/E-mail:
- Empresa:
- Local:
- Data:
- Nº do registro no CREA, com Região:
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